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Dynamic Bike Care B.V.
SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

DY-031 AfterWatt

PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikato
r Produktnavn :
Afterwatt

Produktkode : DY-031
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Fjerner snavs, fedt og olie. Brug kun produktet i overensstemmelse instruktionerne pa aerosol.
1.3. Nzermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Firma : Dynamic Bike Care B.V.
Adresse : Slotenmakerstraat 11, 2672 GC Naaldwijk
Telefon : +31-850220362
info@dynamicbikecare.com
www.dynamicbikecare.com

1.4. Nadtelefon : Tel.: +31-850220362

Leverander :
www.dynamicbikecare.com
Abningstider : Mandag - Fredag : 8:00-17:00;
Andre alarmnumre
Danmark : Poison Information Center : +45 8212 1212

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.
Aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Qjenirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Specifik malorgantoksicitet (Enkelt eksponering), Kategori 3 (STOT SE 3, H336).
Denne blanding medfoerer ingen miljofare. Der kendes eller forventes ingen pavirkning af miljeet ved normal brug.
2.2. M=erkningselementer
Denne blanding er et rengeringsmiddel (se afsnit 15).
Blandingen bruges i acrosolform.

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

Farepiktogrammer :

GHSO02 GHSO07

Signalord :

FARLIG

Produktidentifikatorer :

EC 200-661-7 PROPAN-2-OL

Faresatninger :

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssetninger - Generelt :

P101 Hvis der er brug for legehjlp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgengeligt for bern.

Sikkerhedssetninger - Forebyggelse :

P210 Holdes vk fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre antandelseskilder. Rygning
forbudt.

P211 Spray ikke mod dben ild eller andre anteendelseskilder.
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P251
P271

Sikkerhedssetninger - Opbevaring :

P405
P410 + P412

Sikkerhedssatninger - Bortskaffelse :

P501
2.3. Andre farer

DY-031 AfterWatt

Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
Brug kun udenders eller i et rum med god udluftning.

Opbevares under las.

Beholderen bortskaffes i godkendt affalds modtagestation.

Udgave 5.1 (03/12/2020) - Side 2/13

Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

Blandingen indeholder ikke 'Seerligt problematiske stoffer' (SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europeiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold
til artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-blandinger i henhold til bilag XIII i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006.
Forsatlig misbrug af praeparatet ved at koncentrere og inhalere dampene kan vaere skadelige eller dedelige.

PUNKT 3 : SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger

Sammensgetning :

REACH: 01-2119474691-32-XXXX

BUTAN (< 0.1 % 1,3-BUTADIN)

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

Identifikation (EF) 1272/2008 Note %
CAS: 67-63-0 GHS07, GHS02 [1] 50<=x%<100
EC: 200-661-7 Dgr
REACH: 01-2119457558-25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
PROPAN-2-OL STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 GHS02 C 10<=x%<25
EC: 203-448-7 Dgr ]

CAS: 74-98-6
EC: 200-827-9
REACH: 01-2119486944-21-XXXX

PROPAN

GHS02

Dgr

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

10 <=x % <25

Oplysninger om indholdsstoffer :
(Hele ordlyd af H-setninger: se afsnit 16)

[7] Drivgas

[1] Stof, for hvilket der findes greenseveardier for eksponering pa arbejdspladsen.

PUNKT 4 : FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

Seg leege ved vedvarende gener.

N.B. Fa aldrig en bevidstles person til at indtage noget

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indéanding :

For tilskadekomne ud i den fri luft i tilfaelde af omfattende indanding, og serg for, at vedkommende har det varmt og hviler sig.

Lag personen i aflast sideleje, hvis vedkommende er bevidstles. Kontakt under alle omstendigheder en lege for at fa bedemt, om der er
behov for overvagning og symptombehandling pa hospitalet.

Hvis vejrtreekningen er uregelmeessig eller standset, giv kunstigt andedrzet og kontakt leege
I tilfaelde af staenk eller kontakt med gjnene :

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gores let. Fortsat skylning. Ved vedvarende

gjenirritation: Seg legehjzlp.

1 tilfzelde af stzenk eller kontakt med huden :

Skyl forurenet hud med rigelige mangder vand. Fjern forurenet toj og sko. Seg lagehjzlp, hvis der opstar symptomer.

I tilfaelde af indtagelse :

I tilfeelde af indtagelse, skyl munden med vand og seg laege

Holdes i ro. Undgé at fremprovokere opkastning.

Kontakt lege, og vis denne etiketten.

Tilkald laegehjeelp ved utilsigtet indtagelse, og lad leegen vurdere behovet for overvagning og eventuel senere behandling péa hospital. Vis

laegen etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bide akutte og forsinkede

Se afsnit 11.
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4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og szerlig behandling er nedvendig
Hvis du feler dig utilpas, seg lege (vis etiketten, hvis muligt). Hvis symptomerne fortsaetter, altid ringe til en lege.

PUNKT 5 : BRANDBEKAMPELSE
Brandfarlig.
Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kan anvendes mod mindre brande.
5.1. Slukningsmidler
Hvis aerosoler er udsat for en brand : Hold beholdere afkelede ved at oversprajte dem med vand fra en beskyttet position.
Egnede slukningsmidler
Anvend i tilfelde af brand :
- forstevet vand eller vandtage
- vand med tilsetningsstoffet AFFF (hindedannende middel)
- skum
- polyvalente ABC-pulvere
- BC-pulvere
- kuldioxid (CO2)
Forhindre afleb fra brandslukningen i at lebe i kloak og vandleb
Uegnede slukningsmidler
Undlad i tilfzelde af brand at anvende :
- vandstrale
5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand skaber ofte en tyk sort rog. Udsettelsen for nedbrydningsprodukter kan medfere en risiko for helbreddet.
Undgé indanding af reg.
I tilfeelde af brand kan der dannes :
- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)

1 tilfeelde af brand eller ved opvarmning, et Trykket stiger og beholderen kan briste. Bristede spraydaser kan blive skudt ud fra en brand med
hgj hastighed. Isoler straks omradet ved at fjerne alle personer i neerheden af haendelsen, hvis der er en brand. Ikke ivarksattes handling, der
medforer personlig riskor uden passende uddannelse.

Hvis aerosoler er udsat for en brand: Hold beholdere afkelede ved at oversprejte dem med vand fra en beskyttet position.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandbekampere skal anvende friskluftsapparat.

Hvis det er muligt, skal du standse produktstremmen. Spray fra en beskyttet position indtil beholderne er cool. Hvis det er muligt, tage
aerosoler udenfor. Hold tilskuere pa afstand.

PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
Folg sikkerhedsforanstaltningerne naevnt under punkt 7 og 8.

For ikke-indsatspersonel
Fjern anteendelseskilderne og luft ud i rummet pa grund af de organiske oplesningsmidler i blandingen.
Undga at indande dampe.
Undgé kontakt med hud og gjne.
Hvis udslippet er omfangsrigt, evakuer personalet og tillad kun hjaelp fra treenet mandskab med beskyttelsesudstyr.

For indsatspersonel
Indsatspersonellet skal vaere udstyret med individuelt passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml spild v.h.a. ikke-braendbart materiale, f.eks. sand eller jord og overfer til egnet beholder.
Forhindre udstremning til kloak og vandleb.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning
Gor helst rent med et rensemiddel, undgé at benytte oplesningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Der foreligger ingen oplysninger.
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PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING

Forskrifterne for oplagringslokalerne gelder for de rum, hvor blandingen héndteres.

7.1. Forholdsregler for sikker hindtering
Vask hander efter brug.
Tag forurenet toj af og vask det, inden det bruges igen.
Serg for passende ventilation, navnlig i tillukkede omrader.

Forebyggelse af brand :
Serg for god ventilation.
Dampene er tungere end luften. De kan sprede sig langs jorden og danne spraengfarlige blandinger sammen med luft.
Undga dannelse af brandfarlige eller eksplosive koncentrationer i luften samt koncentrationer over grensevadierne
Udtemning ma ikke finde sted imod aben ild eller gladende legemer.
Ma ikke punkteres eller breendes. Heller ikke, nér den er tomt.
Brug blandingen i rum uden nogen form for dben ild eller andre antendelseskilder, og det elektriske udstyr skal vaere beskyttet.
Opbevares i godt lukket emballage vaek fra anteendelseskilder.
Brug ikke vaerktej, som kan fremkalde gnister. Rygning forbudt.
Forhindre adgang for uvedkommende

Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Se afsnit 8 angdende personlige beskyttelsesforanstaltninger.
Bemark sikkerhedsforanstaltningerne pé etiketten savel som reglerne for arbejdsbeskyttelse.
Undgé indanding af aerosoltager.
Ungé indanding af dampe. Udfer om muligt enhver arbejdsproces i et lukket system.
Serg for punktudsugning og generel ventilation af lokalerne.
Serg for andedraetsvaern til brug i korte arbejdsperioder af usaedvanlig karakter og/eller ved mulighed for indgreb i nedstilfzlde.
Talle tilfeelde skal udslip indfanges ved kilden.
Undga, at blandingen kommer i kontakt med gjnene.
Beholder, der har vaeret abnet, skal lukkes omhyggeligt og opbevares opretstaende.

Forbudt udstyr og fremgangsmade :
Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevarer i de lokaler, hvor blandingen anvendes.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Der foreligger ingen oplysninger.

Opbevaring
Opbevares utilgengeligt for bern.
Opbevares isoleret fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.
Holdes vak fra anteendelseskilder, varme og direkte sollys.

Gulvet i lokalerne skal vaere uigennemtrangeligt og danne en fordybning, som vasken ikke kan sprede sig udenfor, hvis der ved et uheld
skulle ske udslip.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og ma ikke udsattes for temperaturer pa over 50°C.
Opbevaring i et tort, frostfrit og godt ventileret sted.
Emballage
Opbevares altid i original emballage.
7.3. Sxrlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VERNEMIDLER
8.1. Kontrolparametre

Graensevardier for erhvervsmaessig eksponering :

- Danmark (2020) :

Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm

67-63-0 200 ppm
490 mg/m?

106-97-8 500 ppm
1200 mg/m?

74-98-6 1000 ppm
1800 mg/m?
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Afledt nuleffektniveau (DNEL) eller afledt minimumseffektniveau (DMEL):

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Slutanvendelse:
Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL:

Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL:

Slutanvendelse:
Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL:

Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL:

Eksponeringsvej:

Potentielle virkninger for sundheden:

DNEL:

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC):

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Delmilje:
PNEC :

Delmilje:
PNEC :

Delmilje:
PNEC :

Delmilje:
PNEC :

Delmilje:
PNEC :

Delmilje:
PNEC :

Delmilje:
PNEC :

8.2. Eksponeringskontrol

Arbejdstagere.
Kontakt med huden.
Systemiske virkninger pé lang sigt.
888 mg/kg body weight/day

Indanding.
Systemiske virkninger pé lang sigt.
500 mg of substance/m3

Forbrugere.
Indtagelse.
Systemiske virkninger pé lang sigt.
26 mg/kg body weight/day

Kontakt med huden.
Systemiske virkninger pé lang sigt.
319 mg/kg body weight/day

Indanding.
Systemiske virkninger pé lang sigt.
89 mg of substance/m3

Jord.
28 mg/kg

Ferskvand.
140.9 mg/1

Havvand.
140.9 mg/1

Vand med intermitterende opskylning.
140.9 mg/l

Ferskvandssediment.
552 mg/kg

Havsediment.
552 mg/kg

Spildevandsanleg.
2251 mg/l

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Obligatorisk(e) piktogram(mer) for anvendelse af personlige veernemidler (PV) :

00006

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr.

Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr pa et rent sted adskilt fra arbejdsomradet.

Udgave 5.1 (03/12/2020) - Side 5/13

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tag forurenet toj af og vask det, inden det bruges igen. Serg for passende ventilation,

navnlig i tillukkede omréader.
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- Beskyttelse af gjne/ansigt

Undga kontakt med ejnene.

Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.

Inden handtering skal der baeres briller med sidebeskyttelse, der opfylder kravene i EN166.

T tilfeelde af gget fare skal der bruges en ansigtsskeerm til at beskytte ansigtet.

Korrektionsbriller udger ingen beskyttelse.

Det anbefales personer med kontaktlinser at beere korrektionsbriller under arbejde, hvor de kan udsattes for lokalirriterende dampe.
Pataenk gjenbrusere i de veerksteder, hvor produktet handteres regelmaessigt.

Sprajt ikke i retning af ajnene.

Handbeskyttelse

Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN ISO 374-1.

Handskerne skal valges alt efter anvendelsen og anvendelsens varighed pa arbejdspladsen.

Arbejdshandskerne skal valges alt efter arbejdspladsen : Andre kemikalier, der skal anvendes, nedvendig fysisk beskyttelse (snitsar, stik,
varmeafskarmning), nedvendig behandighed.

Anbefalet handsketype :

- Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer (NBR))

- PVA (polyvinyl alkohol)

- Naturlig latex

- PVC (polyvinylchlorid )

- Butylgummi (isobutylen-isopren copolymerer)

Anbefalede egenskaber :

- Vandtatte handsker i overensstemmelse med normen EN ISO 374-2

Ikke nedvendigt ved effektiv udnyttelse. Vask dine hender efter kontakt med huden.

Kropsbeskyttelse

Personalet skal baere arbejdstej, der vaskes regelmaessigt.

Efter kontakt med produktet skal alle urene dele af kroppen vaskes.

Ikke nedvendigt ved effektiv udnyttelse. Vask huden det har veeret i kontakt med produktet, med vand og s&be.
- Andedrzetsvzern

Unga at inddnde dampe.

Brug egnet dndedratsvern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Nar arbejdstagerne udsattes for koncentrationer, der er hejere end graensevardierne for eksponering, skal de bare egnet og godkendt
andedraetsvern.

Type FFP-maske :
Bear en engangsfilterhalvmaske mod aerosoler i overensstemmelse med normen EN149/A1.
Ber en engangsfilterhalvmaske mod aerosoler i overensstemmelse med normen EN149.
Klasse :
- FFP1
Filtre mod gas og dampe (blandingsfiltre) i overensstemmelse med normen EN14387 :
- A1 (brun)
Partikelfilter i overensstemmelse med normen EN143 :
- P1 (hvid)
Undgé indanding af aerosol-tdger. Ma kun bruges pa steder med god ventilation.
8.2.3. Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet

Emissioner fra udluftnings-eller arbejdsudstyr ber kontrolleres for at sikre, at de opfylder kravene for miljebeskyttelse. I nogle tilfeelde vil
luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret vaere nadvendigt at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Generel information
Tilstand : vaske
aerosol-tager

Farve : Farvelgs, klar

Lugt : Propan-2-ol
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljo

pH: ikke relevant.

Flammepunktinterval : Er ikke vedreort.

Damptryk (50°C) : Ikke oplyst
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Massefylde : 0.668

Vandopleselighed : uopleselig.

Kemisk forbraendingsvarme : >=30kJ/g.

Flammepunkt : Ikke relevant

Brandbarhed : Yderst brandfarlig
9.2. Andre oplysninger

VOC (g/l) : 668.00

Tryk ved 20 °C : +4.5 bar

Tryk ved 50 °C : <10 bar

Vandindhold : <0.3 % wiw

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.
10.2. Kemisk stabilitet
Denne blanding stabil ved de handterings- og opbevaringsbetingelser, der anbefales i afsnit 7.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Nar blandingen udsettes for meget hgje temperaturer, kan den udsende produkter med farlig nedbrydning, f.eks. kulmonoxid og kuldioxid,
rog, nitrogenoxid.

Under normale opbevarings-og anvendelsesforhold ingen farlige reaktioner.
10.4. Forhold, der skal undgas

Antaendelseskilder skal fjernes fra lokalet.

Treef foranstaltninger mod :

- varme

- flammer og varme overflader

- frost

Skal beskyttes mod sollys og méa ikke udsattes for temperaturer pa over 50 °C. Holdes vk fra varme og antendelseskilder. Opbevaring i et
tort, frostfrit og godt ventileret sted.

10.5. Materialer, der skal undgas
Intet materiale kendt af hvilken en farlig reaktion kan forekomme.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :
- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)
Produktet er stabilt. Under normale opbevarings-og anvendelsesforhold ber farlige nedbrydningsprodukter ikke produceres.

PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Eksponering af dampe fra oplesningsmidler i denne blanding, der overskrider de anforte grensevardier for eksponering, kan fordrsage
skadelige konsekvenser for helbredet, f.eks. irritation af slimhinderne og af &ndedratssystemet, pavirkning af nyrer, lever og
centralnervesystemet.

Symptomerne vil vare bl.a. hovedpine, fortumlethed, svimmelhed, treethed, svaekkelse af musklerne og i ekstreme tilfaelde bevidstleshed.

Laengerevarende eller gentagen kontakt med blandingen kan fjerne hudens naturlige fedtlag og dermed fremkalde ikke-allergisk
kontaktdermatitis og absorption via epidermis.

Kan fremkalde reversible virkninger i gjet, nemlig gjenirritation, som reverserer fuldt ud inden for en observationsperiode pa 21 dage.
Steenk i gjnene kan medfaere irritation

Narkotiske virkninger kan komme til udtryk, sasom desighed, narkose, reduceret opmarksomhed, svigtende reflekser, svigtende koordinering
og svimmelhed.

De kan ogsd komme til udtryk som alvorlig hovedpine eller kvalme og kan medfere svakket demmekraft, svimmelhed, irritabilitet, treethed
eller svaekket hukommelsesfunktion.

11.1.1. Stoffer
AKkut toksicitet :

PROPAN (CAS: 74-98-6)
Indanding (stev/tage) : CL50> 10 mg/1

BUTAN (< 0.1 % 1,3-BUTADIN) (CAS: 106-97-8)
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Indénding (dampe) : CL50> 10 mg/l
PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Oral : DL50 = 5840 mg/kg
Art : rotte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : DL50 = 13900 mg/kg
Art : kanin
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Indénding (dampe) : CL50 =30 mg/l
Art : rotte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Eksponeringstid : 4 h

Hudztsning/-irritation :
Propan-2-ol : Gentagen udsattelse kan give ter eller revnet hud.
Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Alvorlige gjenskader/gjenirritation :
Propan-2-ol : Forarsager alvorlig gjenirritation.
Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Sensibilisering ved indanding og hudsensibilisering :
Propan-2-ol : Ikke sensibiliserende.
Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Maksimeringstest hos marsvin (GMPT: Guinea Ikke-sensibiliserende.
Pig Maximisation Test) :

Art : Marsvin
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Buehlertest : Ikke-sensibiliserende.
Art : Marsvin
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Kimcellemutagenicitet :
Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

PROPAN (CAS: 74-98-6)
Ingen mutagen effekt.

BUTAN (< 0.1 % 1,3-BUTADIN) (CAS: 106-97-8)
Ingen mutagen effekt.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Ingen mutagen effekt.

Mutagenicitet (in vivo) : Negativ.
Art : mus
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Mutagenicitet (in vitro) : Negativ.
Art : bakterier
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Carcinogenicitet :
Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

PROPAN (CAS: 74-98-6)
Carcinogenicitetstest : Negativ.
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Ingen kreeftfremkaldende virkning.

BUTAN (<0.1 % 1,3-BUTADIN) (CAS: 106-97-8)
Carcinogenicitetstest : Negativ.
Ingen kreeftfremkaldende virkning.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Carcinogenicitetstest : Negativ.
Ingen kraeftfremkaldende virkning.
Art : mus
OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)

Reproduktionstoksicitet :
Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

PROPAN (CAS: 74-98-6)
Ingen toksisk virkning for forplantningen.

BUTAN (< 0.1 % 1,3-BUTADIN) (CAS: 106-97-8)
Ingen toksisk virkning for forplantningen.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Ingen toksisk virkning for forplantningen.

Fertilitetsundersogelse : Art : rotte
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Udviklingsundersogelse : Art : rotte

OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)

Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering :

Propan-2-ol : Til menneske : Dampe kan give slevhed og svimmelhed.

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering :

Propan-2-ol : Til menneske : Ikke klassificeret for orgel toksicitet. Hos hanrotter : Produktet kan pavirke nyrerne og leveren, hvilket resulterer

i nedsat funktioner.

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Oral : C =900 mg/kg bodyweight/day

Art : rotte
Eksponeringstid : 90 days
OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsfare
Propan-2-ol : Aspiration ind i lungerne ved indtagelse eller opkastning kan forarsage kemisk lungebetandelse, som kan vare dedelig.
Butan/Isobutan/Propan : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

11.1.2. Blanding
Ingen toksikologiske data for blandingen.

PUNKT 12 : MILJOOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet
12.1.1. Stoffer
PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Toksicitet for fisk : CL50 = 9640 mg/1
Art: Pimephales promelas

Eksponeringstid : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksicitet for krebsdyr : CES50=9714 mg/l

Art : Daphnia magna
Eksponeringstid : 24 h
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OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toksicitet for alger : CEr50 > 1000 mg/1
Art : Scenedesmus subspicatus
Eksponeringstid : 72 h

CE50 > 100 mg/1
Art : Scenedesmus subspicatus
Eksponeringstid : 72 h

NOEC = 1000 mg/1
Art : Scenedesmus subspicatus
Eksponeringstid : 7 days

12.1.2. Blandinger

Ingen akvatiske toksicitetsoplysningerne for blandingen.
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Butan/Isobutan/Propan : Forventes at vere let bionedbrydeligt.
12.2.1. Stoffer

PROPAN (CAS: 74-98-6)
Bionedbrydning : Hurtigt nedbrydelig.

BUTAN (< 0.1 % 1,3-BUTADIN) (CAS: 106-97-8)
Bionedbrydning : Hurtigt nedbrydelig.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Bionedbrydning : Hurtigt nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Propan-2-ol : Ingen bioakkumulering.
Butan/Isobutan/Propan : Forventes ikke at veere farligt for vandmiljeet.
12.3.1. Stoffer
PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Octanol/vand-fordelingskoefficient : log Koe =0.05
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

12.4. Mobilitet i jord

Propan-2-ol : Formodes at forblive i vand eller migrere gennem jorden.

Butan/Isobutan/Propan : Hvis frigives i miljeet, vil produktet hurtigt spredes i atmosfaren, hvor det vil gennemga fotokemisk nedbrydning.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Propan-2-ol : PBT/vPvB : Ne;j.

Butan/Isobutan/Propan : Anses ikke for at vaere en PBT eller en vPvB.
12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE
En korrekt affaldshandtering af blandingen og/eller egnede beholdere skal fastleegges i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/98/EF.
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Heeld ikke i kloak eller vandleb.
Affald :

Affaldshandtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljeet skades, og navnlig uden at der opstar risiko for
hverken vand, luft, jord, planter eller dyr.

Genbrug eller bortskaf i henhold til geldende lovgivning sa vidt muligt via en affaldsindsamler eller en godkendt virksomhed.
Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet, lad det ikke ga til grunde i naturen.
Forurenet emballage :
Tom beholderen fuldsteendigt. Etiketten skal blive pa beholderen.
Gives tilbage til en godkendt affaldshandteringsvirksomhed.
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Koder over affald (Beslutning 2014/955/EF, Direktiv 2008/98/EQF om farligt affald) :
1501 10 * Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER
Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2020).
14.1. UN-nummer
1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
UN1950=AEROSOLS, flammable
14.3. Transportfareklasse(r)
- Klassificering :
2.1
ADR/RID Label : Begrenset mangde : 2.1 er ikke relevant.
14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljefarer

14.6. Saerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID |Klasse |Kode Nummer | Etikette Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 |EO 2 D
625
IMDG Klasse [2°Etik. |Nummer |LQ EmS Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP63 |- See SP277 |F-D,S-U |63 190277 |EO -SW1SW22 |SG69
327 344 381
959
TIATA Klasse [2°Etik. |Nummer |Passenger |Passenger |Freighter Freighter nota. EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al145 A167 |EO
A802
2.1 - - Y203 30kg G - - Al145 A167 |EO
A802

Se del 2.7 1 OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMDG, hvad angar begrensede mangder.
Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMDG, hvad angar undtagelser.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II tii MARPOL og IBC-koden
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 15 : OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje
- Informationer om klassifikation og maerkning i afsnit 2:
Folgende bestemmelser er blevet lagt til grund:
- Regulativ 1272/2008/EQF @ndret ved regulativ 2020/217 (ATP 14)
Informationer om emballagen:
Der foreligger ingen oplysninger.
- Specielle forholdsregler :
Der foreligger ingen oplysninger.
- Markning af vaske- og rengeringsmidler (forordning EF nr. 648/2004,907/2006):
- 30 % eller derover : alifatiske kulbrinter
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er udfert for felgende produkter eller for stofferne i disse produkter :
Propan-2-ol
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PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i den foreliggende leveranderbrugsanvisninger baseret pa vort nuverende
kendskab og pa bestemmelserne bade nationalt og i feellesmarkedet.

Blandingen mé ikke anvendes til andre formal end dem, der er anfert i rubrik 1, uden forudgaende skriftlige anvisninger vedrerende
héndteringen.

Det er altid brugers ansvar at tage alle nedvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal anses for at vaere en beskrivelse af sikkerhedskravene for denne blanding og ikke som en garanti
for dens egenskaber.

Ordlyden af stningerne navnt i afsnit 3 :

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slevhed eller svimmelhed.

Forkortelser :
DNEL : Afledt nuleffektniveau.
PNEC : Beregnet nuleffektkoncentration
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
VLE : Graenseveaerdi for eksposition.
VME : Gennemsnitsverdi for eksposition.
ADR : Den europeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;.
IMDG : Den internationale kode for setransport af farligt gods.
TIATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.
OACI : Organisationen for International Civil Luftfart.
RID : Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsklasse).
GHSO02 : flamme
GHSO07 : udrabstegn
PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.
vPVB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar.
SVHC : Serligt problematiske stoffer.

Difference Report
Udgave: N°5 (03/12/2020) / GHS n°2 / HCS n°) / Udgave: N°1 (03/12/2020)

o o o . o

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere tilpasninger.

PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING
Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Uneé atinddnded i
PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER
- Handbeskyttelse

OV o m o OV N M med-ro

Anvend passende beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for kemiske stoffer i overensstemmelse med normen EN ISO 374-1.
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- Andedrzetsvzern
Ber en engangsfilterhalvmaske mod aerosoler i overensstemmelse med normen EN149/A1.

PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og milje

Fammepunkt: <p-°C
Flammepunktinterval : Er ikke vedreort.
Vandopleselighed : uopleselig.
Flammepunkt : Ikke relevant

PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Eksponering af dampe fra oplesningsmidler i denne blanding, der overskrider de anforte grensevardier for eksponering, kan fordrsage
skadelige konsekvenser for helbredet, f.eks. irritation af slimhinderne og af andedratssystemet, pavirkning af nyrer, lever og
centralnervesystemet.

Symptomerne vil vare bl.a. hovedpine, fortumlethed, svimmelhed, treethed, svaekkelse af musklerne og i ekstreme tilfaelde bevidstleshed.

Laengerevarende eller gentagen kontakt med blandingen kan fjerne hudens naturlige fedtlag og dermed fremkalde ikke-allergisk
kontaktdermatitis og absorption via epidermis.

Hudztsning/-irritation :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Alvorlige gjenskader/ejenirritation :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Sensibilisering ved indinding og hudsensibilisering :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Kimcellemutagenicitet :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgaengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Carcinogenicitet :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Reproduktionstoksicitet :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering :

Butan/Isobutan/Propan : Baseret pa tilgeengelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Aspirationsfare

Butan/Isobutan/Propan : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

PUNKT 12 : MILJOOPLYSNINGER
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Butan/Isobutan/Propan : Anses ikke for at vaere en PBT eller en vPvB.

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport af produkterne iht. bestemmelserne for ADR, RID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2019 - IMDG 2018 - ICAO/IATA 2020).

- Regulativ 1272/2008/EQF @ndret ved regulativ 2020/217 (ATP 14)
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